
ASSUREZ LA SÉCURITÉ DE VOS OPÉRATEURS 
AUX QUAIS DE CHARGEMENT

Le POWERCHOCK 9 est un système unique conçu 
pour sécuriser à la fois vos caisses mobiles et les 
semi-remorques à vos quais de chargement.

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
POUR CAISSES MOBILES & SEMI-REMORQUES



GARANTIE
EXCLUSIVE

 ROBUSTE

 FIABLE

 SIMPLE

DÉTAILS ET VIDÉOS 
DISPONIBLES ICI.

Autres hauteurs et
largeurs disponibles.

SÉCURISE LES SEMI-REMORQUES 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

  Cale de roue en acier haute résistance, boulonnée à un chariot et reliée à un boîtier de contrôle 
 par un câble de communication et une pole flexible.

 Plaque de retenue à “ double angle “ en acier galvanisé composée de 3 sections totalisant 
   3600 mm, fixée sur l’aire de béquillage. 

 Plaque de retenue de 800 mm placée dans le prolongement des 3 plaques. 

 Système de détection de la caisse mobile par ultrason.

 Jusqu’à 5 capteurs reliés à un système de communication audiovisuel :
 - 3 capteurs fixés dans la cale, chacun permettant de détecter la roue, la plaque et le véhicule
 - 1 capteur de porte confirmant la fermeture de celle-ci
 - 1 capteur optionnel de niveleur de quai confirmant la fermeture de celui-ci

   Système équipé d’un boîtier de contrôle intérieur avec communication visuelle (feux rouge / vert) 
 et sonore. Lampe témoin ‘’cale mise en place’’ et système d’auto-vérification inclus. 

   Feux et alarmes également présents à l’extérieur.

En cas de retrait anticipé de la cale de devant la roue pendant l’opération de transbordement, les alarmes intérieures
et extérieures à forte intensité ainsi que les feux se déclenchent instantanément, permettant à l’opérateur de se 
mettre en sécurité et informant le chauffeur qu’il peut être responsable d’une situation de danger.

Hauteur 40 cm
Longueur 62 cm
Largeur 20 cm
Poids 18 kg

Capteur de présence de caisse mobile

ET LES CAISSES MOBILES

Le POWERCHOCK 9 est équipé d’une pole flexible et d’un chariot.
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